LIDER NA POLSKIM RYNKU
W TECHNOLOGII ZBROJENIA
KOMPOZYTOWEGO

tekst i zdjecia: TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.0.

Biorac pod uwage wymagania odpowiedzialnego projektowania obiektdw inzynieryjnych ze szczegélnym naci-
skiem na trwatos¢ konstrukcji, wykorzystanie zbrojenia niemetalicznego w konstrukcyjnych elementach beto-
nowych zbrojonych umozliwia redukcje kosztow zwiazanych z budowa i utrzymaniem obiektéw oraz ewentu-

alnymi dodatkowymi remontami.

Firma Trokotex przedstawia innowacyjny produkt, jakim sg
prety zbrojeniowe z kompozytdéw, stanowigce alternatywe dla
pretow ze stali. Prety z kompozytéw sg powszechnie stoso-
wane w Rosji, Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej,
natomiast w Polsce wcigz jeszcze stanowig nowosc i sg kolejna
opcja do wyboru w kwestii zbrojenia dla firm budowlanych
i projektantow.

Prety z kompozytéw Trokotex to alternatywa dla stali Zzebro-
wanej, nowoczesny, tafiszy od stali produkt wysokiej techno-
logii. Wytrzymatos¢ naszych pretéw jest dwukrotnie wieksza
w poréwnaniu do stali przy réwnej srednicy. To innowacyjne
i ekologiczne rozwigzanie, ktére w znacznym stopniu obniza
koszty transportu i utatwia prace na obiekcie budowlanym.
Prety o $rednicach 4-10 mm dostarczane sa w zwojach i jako
Ze jest to kompozyt, odznaczaja sie 100-procentowa pamiecia
ksztattu, co oznacza, ze nie trzeba ich prostowac po rozwinieciu
zwoju i same przyjmuja swoja poczatkowa forme.

Jako polski producent cieszacy sie zaufaniem klientéw, li-
der na polskim rynku, liczymy, ze nasze wyroby sprostaja za-
potrzebowaniu rynku inwestycyjnego i przekonamy Panstwa
do tego nowatorskiego rozwigzania. Firma posiada wszelka
dokumentacje i certyfikaty z dopuszczeniem do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym. Rozwigzanie to stosowane
jest na wszystkich najbardziej rozwinietych rynkach, gdzie prety
zbrojeniowe z kompozytdw wykorzystuje sie przy wymagajacych
inwestycjach ze wzgledu na ich wiasciwosci:
= odporno$¢ na korozje — np. umocnienia brzegowe wzdtuz

promenady nadbrzeznej w Blackpool w Wielkiej Brytanii,

basen Uniwersytetu Technicznego w niemieckim Darmstadt;
= s3 doskonatymi izolatorami pradu elektrycznego, co
sprawdza sie szczegdlnie w obiektach energetycznych
oraz w bezpodsypkowych nawierzchniach tramwajowych
i kolejowych — np. fundamenty stacji transformatorowej w Ka-

prun w Austrii, zbrojenie -
ptyty fundamentowej '
trasy kolejowej w Bazylei
w Szwajcarii, fundamenty
instalacji kompensacyjnej
pradu biernego w Swiss
Steel AG w Chemiepark
w Marl w Niemczech;
nie przewodza cieptai fal
elektromagnetycznych —
np. fawy fundamentowe #&
w budynku Carré Uni-
wersytetu Twente w En-
schede w Holandii, ptyta
posadzkowa w labora- §
torium mikroskopowym |
Uniwersytetu Technicz-
nego w Berlinie;

dzieki mozliwosci ksztattowania zbrojenia konstrukcyjnego
przez obrébke skrawaniem prety z kompozytéw Swietnie na-
daja sie do elementéw, ktdre musza zostac przewiercone lub
przyciete. Takie wtasciwosci sa wazne w przypadku drazenia
przewodoéw kanalizacyjnych, tuneli lub innych elementéw
budownictwa podziemnego — np. tunel pod Martwa Wista
w Gdansku, przejécie pod portem w Durbanie w RPA, tunel
bagazowy w terminalu 5 lotniska Heathrow w Londynie,
tunel kolejowy Liefkenshoek w Antwerpii.

Prety zbrojeniowe z kompozytéw Trokotex jako materiatu
nowoczesnego stanowig korzystna alternatywe dla tradycyjnego
zbrojenia stalowego.

Misja naszej firmy jest Swiadome podejscie do zarzadzania biz-
nesem, realizacja idei zrbwnowazonego rozwoju jako istotnego
elementu naszego wizerunku. Prety kompozytowe Trokotex
wpisuja sie w strategie zrownowazonego budownictwa przez
fakt, ze nasz produkt jest w petni przyjazny i bezpieczny dla
srodowiska naturalnego przy jednoczesnym zapew-
nieniu efektywnosci ekonomicznej.

Wiecej na www.trokotex.pl
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