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Pilotazowy projekt w technologii BIM dla cbwodnicy
Zatora

Komisja Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych przy GDDKiA
zapoznata sie z projektem budowlanym obwodnicy Zatora
w ciggu DK28. Projekt zostat przygotowany w technologii
i z wykorzystaniem modeli BIM. Wykonawca opracowat Plan
Wykonania BIM (BIM Executive Plan), w ktérym przedstawit
strategie oraz szczegétowy plan implementacji technologii
BIM. Uwzglednia on wszystkie aspekty i wymagania w za-
kresie dokumentacji projektu BIM oraz proceséw komunikacji
i standaryzacji, okreslone przez GDDKIiA w Wymaganiach In-
formacyjnych Zamawiajacego. Nastepnie wykonawca wdrazat
standardy obiegu informacji z wykorzystaniem srodowiska CDE
(Common Data Environment), czyli platformy do zarzadzania pli-
kami projektu i wymiany informacji, a takze opracowat modele
BIM. Podejmujac decyzje o wyborze pilotazowe] inwestycji dla
wdrozenia technologii BIM do projektu infrastrukturalnego,
kierowano sie przede wszystkim jej charakterystyka. Musiata
byc to inwestycja stosunkowo niewielka, ale jednoczesnie repre-
zentatywna dla realizowanych przez GDDKIiA zadah. Obwodnica
Zatora jest idealnym tego przykfadem. Jej dtugos¢ wynosi
nieco ponad 2 km, biegnie nowym $ladem, a zakres robdt
obejmuje roboty drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne,
kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne).
Jest to asortyment robdt wystepujacy w wiekszosci inwestycji
prowadzonych przez GDDKIA. Prace projektowe, uzyskiwanie
niezbednych decyzji i nadzér autorski nad budowa maja po-
trwac 49 miesiecy.

Zrodto: tekst i zdjecie GDDKiA, www.gddkia.gov.pl

Pandemia wptyneta na tempo realizacji Trasy tagiew-
nickiej w Krakowie

Prace zwigzane z budowa Trasy tagiewnickiej w Krakowie
prowadzone sg obecnie na catym placu budowy. Niestety
od stycznia do kwietnia inspektorzy nadzorujacy budowe
zauwazyli mniejsze niz zaktadano tempo prac. Powodem
spowolnienia jest przede wszystkim wzrost zachorowan na
koronawirusa w trakcie trzeciej fali pandemii wsréd pra-
cownikéw budowy i zwigzane z tym kierowanie zatég na
kwarantanne. Op6Znienie wzgledem harmonogramu wynika
rowniez z warunkéw pogodowych, jakie panowaty w ostatnich
miesigcach. Spowolnienie tempa prac wywotane pandemia
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Przeglad inwestycji drogowych

i warunkami pogodowymi nie przesadza jeszcze o tym, ze
planowane na koniec 2021 r. oddanie inwestycji do uzytku
opdzZni sie. Zostat opracowany program naprawczy. To, czy
podjete dziatania sie sprawdza, bedzie wiadomo w pofowie
roku. Elastyczno$¢ harmonogramu prac jest jednak ogra-
niczona, a wiele elementéw inwestycji jest od siebie $ciéle
zaleznych i musza nastepowac po sobie. Wykonawca skupia
sie przede wszystkim na jak najszybszym zakonczeniu prac,
ktore dzi$ powoduja najwiecej utrudnien drogowych. Zgodnie
z planem zostanie ukofczona nowa linia tramwajowa, ktorej
fragment biec bedzie w tunelu. Jednakze tramwaje miedzy
Kurdwanowem a Ruczajem beda mogty ruszy¢ dopiero, gdy
zakonczy sie budowa catej Trasy tagiewnickie;.

Zrodto: tekst i zdjecie Trasa tagiewnicka SA,
www.3obwodnica.krakow.pl

Wybrano wykonawcow dwéch odcinkow drogi S19

Oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska oraz Al-
desa Construcciones zostata wybrana jako najkorzystniej-
sza w przetargu na zaprojektowanie i budowe drogi S19
Iskrzynia — Miejsce Piastowe. Zadaniem wykonawcy bedzie
zaprojektowanie i budowa 10,3 km dwujezdniowej drogi
ekspresowej. W ramach prac powstana dwa wezty drogowe
(Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwéd Utrzymania Drogowego
(OUD) Miejsce Piastowe, obiekty inzynieryjne w miejscach
przekroczen przeszkéd poprzecznych (dwie estakady, piec
wiaduktéw drogowych, 11 mostéw w ciagu drogi ekspreso-
wej, przejscie nad S19 dla zwierzat $rednich, przejscie pod
obiektem inzynieryjnym dla $rednich zwierzat, przejscie pod
obiektem inzynieryjnym dla matych zwierzat), urzadzenia
bezpieczehAstwa ruchu drogowego (BRD) oraz urzadzenia
ochrony Srodowiska. Przebudowane i rozbudowane zostana
kolidujace drogi poprzeczne, a takze infrastruktura techniczna.
Natomiast w przetargu na zaprojektowanie i budowe drogi
ekspresowej S19 Miejsce Piastowe — Dukla najkorzystniejsza
oferte ztozyta spétka Strabag. Zadaniem wykonawcy bedzie
zaprojektowanie i budowa 10,1 km dwujezdniowej drogi eks-
presowej. W ramach prac powstanie wezet drogowy Dukla,
para Miejsc Obstugi Podréznych Réwne (MOP kategorii 1),
obiekty inzynieryjne w miejscach przekroczen przeszkéd po-
przecznych (trzy estakady, pie¢ wiaduktéw, szes¢ mostow,
przejscie gérne dla duzych zwierzat, dwa przejécia dolne dla
srednich zwierzat, przejscie dolne dla matych zwierzat, dwa
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przepusty). Droga zostanie wyposazona w urzadzenia BRD
oraz ochrony srodowiska. Przebudowane i rozbudowane zo-
stang kolidujace drogi poprzeczne, a takze infrastruktura tech-
niczna. Obie oferty przewiduja przedtuzenie okresu gwarancji
na wybrane elementy drogi o pie¢ lat i skrécenie terminu
realizacji o trzy miesigce. Wykonawcy na roboty budowlane
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
beda mie¢ 36 miesiecy. Ponadto wymaganiem inwestora jest
ztozenie wniosku o uzyskanie ZRID w terminie 10 miesiecy
od podpisania umowy.

Zrodto: tekst i grafika GDDKiA, www.gddkia.gov.pl

Umowa na dokumentacije dla A4 Krzyzowa - Legnica

W czerwcu 2021 r. GDDKIiA podpisata z Biurem Projektowo-
-Badawczym Droég i Mostéw Transprojekt umowe na opraco-
wanie dokumentacji dla budowy i rozbudowy autostrady A4
od wezta Krzyzowa do wezta Legnica Potudnie. Autostrada
A4 na odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w istnie-
jacym $ladzie do dwéch jezdni wyposazonych w trzy pasy
ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami bedzie to budowa nowej
jezdni rownolegle do jezdni istniejacej, a miejscami rozbudowa
jezdni istniejacych. Warianty rozbudowy autostrady zostana
opracowane w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Sro-
dowiskowego z elementami koncepcji programowej (STES-R).
Dokumentacja STES-R zostanie opracowana w ciagu 48 mie-
siecy od daty podpisania umowy. W ramach dokumentacji beda
przygotowane materiaty do uzyskania decyzji Srodowiskowych.

Drogi POLSKA

Prowadzone prace poprzedzi roczna inwentaryzacja przyrodni-
cza. Po uzyskaniu decyzji sSrodowiskowych zostang wykonane
liczne badania terenowe w celu sporzadzenia dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu
tych dokumentacji przez wtasciwy organ zostanie opracowana
koncepcja programowa i program funkcjonalno-uzytkowy.
Kolejnym etapem inwestycji bedzie wszczecie postepowania
przetargowego na realizacje tego zadania w systemie projektuj
i buduj w latach 2026-2029.

Zrodto: tekst i zdjecie GDDKiA Oddziat we Wroctawiu,
www.gddkia.gov.pl

Strabag wykonawca obwodnicy Chetma
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14 czerwca 2021 r. Strabag podpisat z GDDKiA umowe o war-
toéci 441,9 min zt. W ramach realizowanego kontraktu powsta-
nie odcinek drogi S12 o dfugosci ok. 13,6 km, ktéry bedzie
stanowit obwodnice Chetma biegnaca po pdfnocnej stronie
miasta. Inwestycja bedzie realizowana w formule projektuj
i buduj. Obwodnica kategorii ruchu KR6 powstanie w nowym
$ladzie drogi S12 i bedzie droga dwujezdniowa z dwoma pasami
ruchu w kazdym kierunku o przekroju docelowym 2x2x 3,5m
i pasem dzielacym wraz z opaskami o szerokosci minimalnej
5 m. Na realizowanym odcinku powstana cztery wezty dro-
gowe: Chetm Zachdd na przecieciu z droga krajowa nr 12,
Chetm Pétnoc na przecieciu z droga wojew6dzka nr 812, Chetm
Okszow na przecieciu z droga powiatowa 1823L, Chetm Wschod
na przecieciu z droga powiatowa 1828L i powigzany z droga
krajowa nr 12 oraz 16 obiektéw inzynieryjnych, w tym most
przez rzeke Uherke oraz wiadukt nad linig kolejowa Chetm —
Wtodawa. Na nowej trasie zamontowane zostang urzadzenia
ochrony srodowiska i bezpieczefstwa ruchu drogowego. Zakres
realizowanych prac obejmuje réwniez budowe Obwodu Utrzy-
mania Drogi Ekspresowej, potozonego bezposérednio w rejonie
wezfa Chetm Poétnoc. Droga ekspresowa S12, ktérej cze$¢ bedzie
stanowi¢ obwodnica Chetma, umozliwi dogodne potaczenie
ze szlakiem Via Carpatia na wysokosci Lublina, prowadzac do
granicy z Ukraing w Dorohusku.

Zrodto: tekst i grafika Strabag Sp. z 0.0., www.strabag.pl
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